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Acreditagao N°
Data da Acreditagao

ACREDITAGAO
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Razao Social

Nome do Laboratério
Situacao

Endereco

Bairro

CEP

Cidade

UF

Telefone

Fax

Grupo de Servigo de
Calibracao

Gerente Técnico
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Rede Brasileira de Calibragéo - RBC
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384
09/10/2007

Clique aqui para mais informacdes.

13/07/2017

Precisotec Laboratério de Metrologia Ltda.
Precisotec Laboratério de Metrologia Ltda.

Ativo

Rua Sarmento Leite, 3.308
Rio Branco

95084000

Caxias do Sul

RS

(54) 3027-4036

(54) 3027-4036

VISCOSIDADE

Nedi Homero Amorim Motta
qualidade@precisotec.com.br
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Descrigao do Servigo

Faixa

Capacidade de Medigao
e Calibragao (CMC)

(Realizados nas instalagées permanentes)

INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE VISCOSIDADE NEWTONIANA

Viscosimetro Tipo Copo

Observacgoes:

20 s até 100 s

0,34 s

1. A capacidade de medigdo e calibragdo (CMC) refere-se & menor incerteza que o Laboratério € capaz de
obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da confianca de aproximadamente 95%.

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribui¢des oriundas do instrumento ou
padréo calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratorio podera declarar em seus certificados de calibragdo, incertezas de medi¢cdo maiores que a sua
CMC, devido as contribui¢des relativas as propriedades ou caracteristicas do padrao ou instrumento de

medi¢ao calibrado.
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